
電池素材、圧電体、半導体の特性評価など、様々なインピーダンス測定に

電子部品・電池の評価、先端バイオ研究まで 高確度・高速、ラボの各種測定をサポート

インピーダンスアナライザ　ZA57630

¥3,400,000（税別）

¥2,720,000（税別）
▼

周波数特性分析器　FRA51615

¥2,850,000（税別）

¥2,280,000（税別）
▼

¥350,000（税別）

¥280,000（税別）
▼

LCRメータ　ZM2376

■対象者　： 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校等の学校教育法で定められた教育機関ならびに官公庁管轄の研究機関のお客様
■対象機種： ZA57630、FRA51615、FRA51602、FRA5022、FRA5014、ZM2376、ZM2372、ZM2371

10μHz ～ 36MHz

1mHz ～ 5.5MHz10μHz ～ 15MHz

＊外部拡張測定モード

●基本確度　±0.08%

●測定時間　0.5ms/point

●測定範囲   10μΩ～100GΩ＊

●基本確度　利得±0.01dB
　　　　　　位相±0.06°

●最大測定電圧　600Vrms

●基本確度　0.08％

●測定時間　最速 2ms

おすすめ商品

春のアカデミックサポート企画

特別価格キャンペーン
2021年4月1日～2021年6月30日（注文分まで）

インピーダンス測定器

福井、滋賀、京都、
大阪、兵庫、奈良、和歌山
および四国エリアの
お客様限定20%

OFF



■さまざまなアプリケーションに対応する測定用治具を取り揃えています。

液晶は高インピーダンスのため、雑音の影響を
受けやすい。SN比（信号対雑音比）を改善するため、
本測定では低雑音プリアンプを使用しています。

プログラマブル電 流増幅器
CA5350低雑音プリアンプ
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液晶のコールコールプロット
（測定条件：0.1mHz～1MHz）

微小電圧増幅

外部拡張測定モード(IMPD-EXT)で測定
微小電流増幅

測定結果

インピーダンスアナライザ ZA57630の外部拡張測定モードを用いて、
外部に微小信号用増幅器を接続し、液晶のインピーダンスを測定します。

液晶性有機半導体のインピーダンス測定

※測定用治具はキャンペーンの対象外です。

Application

※このカタログの記載内容は、2021年4月6日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。

TEL. 072-623-5341    FAX. 072-623-6326

大阪営業所
大阪府茨木市西駅前町5-10 茨木大同生命ビル4F 〒567-0032

LCRメータ　ZM2371/ZM2372

周波数特性分析器　FRA5022

¥200,000（税別）

¥160,000（税別）
▼

¥980,000（税別）

¥784,000（税別）
▼

¥1,280,000（税別）

¥1,024,000（税別）
▼

¥240,000（税別）

¥192,000（税別）
▼

高速・高精度、バラツキのない測定
●測定周波数 1ｍHz ～ 100kHz
●基本確度 0.08% 　　　　
●測定時間　最速 2ms
●コンタクトチェック機能（ZM2372）

●0.1ｍHz ～ 100kHz
●基本確度
  利得±0.05dB、
  位相±0.3°

サーボアナライザ　FRA5014

●0.1ｍHz ～ 100kHz
●4CH入力
●基本確度
  利得±0.05dB、
  位相±0.3°

ZM2371 ZM2372

ゲイン・フェーズ分析器　FRA51602

¥1,980,000（税別）

¥1,584,000（税別）
▼

実駆動条件下の電源回路測定やサーボ系の評価に

デスクトップユースに 4CH入力、組込みタイプ

●測定周波数　10μHz ～ 2MHz
●基本確度   利得±0.01dB、位相±0.06°
●最大測定電圧　600Vrms（600V/CAT Ⅱ、300V/CAT Ⅲ）
●測定速度　0.5ms/point

インピーダンス測定器         特別価格キャンペーンインピーダンス測定器         特別価格キャンペーン20%
OFF

2021年4月1日～2021年6月30日（注文分まで）
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