
testo 6721 圧力露点スイッチ

冷却ドライヤのモニタリングにより、湿度によるダメージを回避
冷却ドライヤや空圧機器に内蔵または直近の配管に設置して、冷却ドライヤ通
過後の圧縮エアの水分を継続的に監視。水分によるダメージ発生の回避に。
-30～+30℃tdの範囲の圧力露点を計測

特　長
・ オン/オフの2スイッチ出力
・ コンパクト設計で、冷却ドライヤや空圧機器への組み込みが容易
・ 長期安定性に優れたテストーの静電容量式湿度センサを採用。
   結露保護機能付き。

圧 力 露 点

テクニカルデータ
測定項目
パラメータ 圧力露点 ℃td   
圧力露点   
測定範囲 -30～+30℃td（使用推奨範囲: -20～+10℃td） 
精度 ±1K(＞0℃td)  
 ±2K(-10～0℃td)  
 ±3K(-20～-10℃td)  
 ±4K(-30～-20℃td)    
測定頻度 1回/秒   
センサ 静電容量式湿度センサ  
温度   
センサ NTCサーミスタ  
入出力   
アナログ出力   
スイッチ出力 2×ポテンシャル・フリー・スイッチ  
 （定格容量: 24V DC/V AC, 0.5A）
 接点タイプ: NCまたはNO  
しきい値×2 測定範囲内で選択自由  
スイッチヒステレシス×1 オーダー時に指定、またはP2Aソフトウェアで設定 
測定間隔 1回／秒  
分解能 0.1℃td  
その他出力   
デジタル Mini-DINコネクタ（USBアダプタケーブル接続用）
  P2Aソフトウェアを使ってパラメータ変更/調整/データ解析

が可能    
電源   
電源供給 24V AC/V DC（20～30V AC/V DC）
消費電流 50mA

一般テクニカルデータ
変換器本体
ハウジング プラスチックPAA GF30
外形寸法 167×33×33mm
質量 240g
取り付け 
プロセスへの接続 G1/2インチまたはNPT1/2インチ
その他 
保護等級  IP65（アダプタ接続時またはインターフェイス用保護キャップ

使用時）
EMC規格  2004/108/EEC
動作条件 
プロセス温度 0～+50℃（+10～+35℃が理想的）
保管温度 -40～+70℃
計測媒体  圧縮空気（フィルタ通過/乾燥後、JIS B 8392-1, 

ISO 8573の正常等級2-4-2相当）
耐圧 最大2MPa(abs)
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外形寸法
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testo 6721-A01：G1/2インチ
testo 6721-A02：NPT1/2インチ

プロセスへの挿入長

レンチ・サイズ

型番

   ネジ 単位 ヒステリシス 備考
0555 6721
A G１/２ネジ   A01
 NPT1/2インチネジ   A02
F ℃td/min/max    F01
ヒステリシス    
しきい値を指定しない場合は、+5℃td/+10℃td（ヒステリシス1K）で設定します。
オプションのP2Aソフトウェアで、設定変更は可能です。

接続図

アラーム2

アラーム1

電源
（DC24V）

ピン割り当て
1 　ルートスイッチ接点1
2 　NC 接点1
3 　NO 接点1
4 　電源－
5 　NO 接点2
6 　NC 接点2
7 　接地
8 　電源＋
9 　ルートスイッチ接点2



testo 6721 圧力露点スイッチ

プロセス接続用アクセサリ

プロセス温度が+15℃未満または
+35℃以上（+200℃までの場合）：
冷却コイル（0554 3304）と計測チャン
バー（0554 3303）の併用

0554 6720ケーブル
（5m）、プラグ付

PLC デジタル入力
（デジタルメッセージ）

アラームボックス
（型番：0554 6722）

90×118 mm 

・ アラームランプ×2
（緑／赤）
・ ケーブル接続口×2
（M16 x 1.5）

その他のアラームデバイス
（パトランプ、警報器等）

=  圧縮エア用クイック・コネクションRECTUS Gmbh 26KAシリーズ
直径7.2、計測チェンバー（内径G1/4インチ）により変更可能

圧力露点スイッチ

testo 6721 / A01

testo 6721 / A02

センサに対し、安定した流れ
を与えます
（1.5MPaまで  材質：POM）

計測チャンバー（型番：0554 3303）
プロセス温度が35℃以上
の場合に、計測チャンバー
と併用して使用

冷却コイル（型番：0554 3304）
油分を含んだ、汚れた圧縮
空気用フィルタ
（計測チャンバーと併用）

プレフィルタ（型番：0554 3311）

AにもBにも当てはまらない場合：
G 1/2または NPT 1/2インチネジで直
接接続して下さい

油や粉塵を含む媒体の場合：
プレフィルタ（0554 3311）を挿入して
下さい

高速応答や加圧状態のままでの取付
け要求される場合：
計測チャンバー（0554 3303）を使用

G1/2

NPT1/2

G1/2

G1/2

G1/2

メインライン：
ドライヤ後

各空圧機器
A

B

A+B

C

5mケーブル、testo 6721専用プラグ付。端末はフリーエンド 0554 6720
P2Aソフトウェア（パソコンでのデータ解析、パラメータ変更、調整が可能）、USBアダプタケーブル付 0554 6020
プレフィルタ。汚れた粉塵からセンサと計測チャンバーを保護（計測チャンバーと併用） 0554 3311
計測チャンバー。センサに対し、安定した流れを与えると同時に、取付けが簡単になります（バルブ部は調整可能）接続：G1/2、1.5MPaまで 0554 3303
エアー冷却用コイル。プロセス温度が+15℃以下、または+35℃以上の時に使用、最大+200℃まで（計測チャンバーと併用） 0554 3304
PTFE耐熱チューブ。2m、+140℃/最大0.9MPaまで（計測チャンバーと併用） 0699 2824/4
testo 6721用アラームボックス。アラームランプ×2 0554 6722
ステンレス鋼焼結フィルタ。φ12mm。testo 6721に付属 0554 0647
電源（DINレール取付け） 90～264V AC/24V DC（2.5A） 0554 1749
電源（デスクトップ） 100～240V AC/24V DC（350mA）　　接続ケーブル（503050 4010）が必須です 0554 1748
接続ケーブル（デスクトップ用電源に使用） 503050 4010

アクセサリ 型番
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